
AirStation 

□ WLS - L 11 GS-L 


無線 LAN カード 
(WLI-PCM-L11G) 



AirStation 


□ WLS - L 11 GSU-L 



つぎのものをご用意ください。 


箱の中に入つているもの 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご購入されたモデルにより、どちらかが入つています 

□ WLAR - L 11 G - L * * WLAR-L11G-L をお買い上げのお客樹拈腿 LAN ボード/力ードをご用意 
ください。その際、 LAN ボー 



には、該当するものを記入してください。 


別途ご用意いただくもの* 


* これらの他、 Windows の CD - ROM などか’必要な場合もあります。 

□パソコン □契約したプロバイダ 

から届いた書類 





□If ツプ 


□乜ツトアップガイド 




※追加情報が別紙で添付されている場合は、必す参照してください。 


必要なものがそろったら、セットアップを始めましょう。 
裏面「はじめてのセツトアップ」をご覧ください。 



□UTP ストレート回線 DUSB ケーブル (1m) 

ケ-プル(カテゴリ 5) (WLS-L11GSU-L のみ） 

(3m) 





ド/カードの機種名を控えておいてください。 

LAN ボード/カードの機種名： 






MAC アドレスを控え r おいてください 

AirStation の背面に、 MAC アドレスが印刷さ 
れたシールが貼ってあります。 

MAC アドレスは、セットアップするときに 
必要になりますので、控えておいて<ださい。 

① LAN 側 MAC アドレス 




004026 





② WAN 側 MAC アドレス 


004026 





□AirNavigator CD □ユーザー登録はがき • 保証書 





ユーザー登録はがきは 保証書を切り離し 
た後、必要事項をご記入の上、必ず弊社 
までご返送ください。 

保証書は、 大切に保管してください。 


プ□バイダの情報を控えておいてください 
• TCP / IP 設定について 

-プ□バイダによる自動設定手動設定 （どちらかを〇で囲んでください) 
-手動設定の場合は下記に控えておいてください 


IP アドレス 


サブネットマスク 


デフォルト 

ゲートウェイアドレス 



• DNS アドレスについて 

•プ□バイダからの指定なし指定あり （どちらかを〇で囲んでください) 
• プ□バイダから指定がある場合は下記に控えておいてください 

DNS アドレス 

、フフ^!マリノ 」 • • • 


• PPPoE について （ xDSL 回線を使用する場合のみ） 

• PPPoE を使用しない使用する（どちらかを〇で囲んでください) 
• 使用する場合は下記に控えておいてください 


プ□パイダユーザ名 
(アカウント名、アカウント ID 等) 


プ□パイダホス ト名 
(指定がある場合） 


プ□パイダのパスワード 
(指定がある場合） 


サービス名 
(指定がある場合） 





WLAR-L11G-L/ 

WLS-L11GS-L/ 

WLS-L11GSU-L 


はじめに 


このたびは 、 AirStation WLAR - L 11 G - L / WLS - L 11 GS - L / WLS - L 11 GSU-L (以下 AirStation と略す）をお買い上げいた 
だき、誠にありがとうございます。 

AirStation は、 ルーターの機能を搭載した無線 LAN アクセスポイント （ WLS-LI 1 GS - L は無線 LAN 力ード、 WLS-LI 1 GSU - L は無線 LAN 
アダプタも含む）です。 CATV / xDSL 回線でインターネットを楽しむこともできますし丄 AN を使ってプリンタやファイルを共有することもできます。 


バソコン1台でインターネツ 
インターネット 



AirStation 


メリット 

©シンプルな 設定で、 
すぐにインター ネツ 
卜ができる 

G 無線ですっきり接続 
でさる 


無線 LAN カード 


さらに 


バソコンを増設して LAN を作る 


メリット 

電波の届く範囲であれ 
ば、ケーブル配線を気 
にすることなく、複数 
のパソコンからインター 
ネツトが利用できる 
G 複数のパソコン有線接続 

で、ファイルや 
プリンタを共有 
できる 



ファイル共有 


プリンタ共有 


AirStation の便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。 

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。 

① この下の「セットアップに必要なもの J を準備します。 

② 裏面の r はじめての セッ ト アップ j を実行します。 . ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。 

③ 裏面の「ノ \°ソ コン2台目以降の セッ ト アップ J を実行します 〇 ■ ■バソコンを増設して LAN を作る方のみ、実行してください。 

セットアップはこれで終わりです。 

AirStation を使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適な LAN を作るために、便利な機能をご用意しています。 

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」は CD - ROM 内の『オンラインガイド/活用ガイド』に記載していますので、 
そちらも是非ご覧ください。 

では、セツトアップを始めましょう！！ 




ツトアツフに必要なもの 



PY00- 27051 -DM10-01 














































































































































































